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Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. 
Hosszú évek tapasztalata, állandó termék 
fejlesztés és innováció tette a DඍWALT termékeket 
a professzionális szerszám felhasználók egyik 
legmegbízhatóbb partnerévé.

Műszaki adatok
     DW609
Feszültség  V 230
Típus    1
Felvett teljesítmény W 600
Leadott teljesítmény  W 400
Üresjárati fordulatszám min-1 24 000
Marólöket  mm 55
Tokmány mérete  8 mm
Marófej átmérője, max mm 36
Súly   kg 3,7
 
LPA (hangnyomás) dB(A) 82
KPA  (toleranciafaktor) dB(A) 3
LWA (hangteljesítményszint) dB(A) 91
KWA  (toleranciafaktor) dB(A) 3

Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) 
az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
 Vibráció kibocsátási érték ah  
  ah =  m/s² 4,3
  Bizonytalanság K = m/s² 1,6

Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási 
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel 
határoztuk meg, így az egyes szerszámok 
vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az 
érték felhasználható a vibrációnak való kitettség 
mértékének előzetes becsléséhez is.
   FIGYELMEZTETÉS: A megadott 

vibráció kibocsátási érték a szerszám 
főbb alkalmazásaira vonatkozik. 
Ha más alkalmazásokra, más 
tartozékokkal használják, vagy nincs 
megfelelően karbantartva, a vibráció 
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen 
esetben a kezelő a munkavégzés 
teljes időtartama alatt jelentős 
mértékben megnövekedett vibrációs 
ártalomnak lehet kitéve.

SZÉLEZŐMARÓ RÉTEGELT ANYAGOKHOZ
DW609

   A vibrációnak való kitettség 
mértékének becslésekor azokat az 
időtartamokat is figyelembe kell venni, 
amikor a szerszám ki van kapcsolva, 
vagy amikor működésben van, de 
éppen nem végeznek vele munkát. 
Ilyen esetben a munkavégzés teljes 
időtartamára számított kitettség 
mértéke jelentősen csökkenhet.

   További biztonsági intézkedéseket is 
kell hozni, amelyek védik a kezelőt 
a vibrációs hatástól, például: 
a szerszám és tartozékainak 
karbantartása, a kezek melegen 
tartása, munkaritmus megszervezése.

Biztosítékok
Európa  230 V-os szerszámok 10 amperes, 

hálózati
EK és Írország  230 V-os szerszámok 13 amperes, 

a csatlakozódugaszban

Defi níciók: Biztonságtechnikai 
útmutató 
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető 
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak. 
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen 
ezekre a szimbólumokra.

   VESZÉLY: Olyan közvetlen 
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos 
vagy súlyos sérüléshez vezet.

   FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges 
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos 
vagy súlyos sérüléshez vezethet.

   VIGYÁZAT: Olyan lehetséges 
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű 
vagy közepesen súlyos sérüléshez 
vezethet.

   MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi 
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot 
jelöl, amely anyagi kárt okozhat. 

  Áramütés veszélyét jelzi.

  Tűzveszélyt jelez.
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EK Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV

DW609
A DඍWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok" alatt 
ismertetett termékek megfelelnek a következő 
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, 
EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további 
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba 
a DඍWALT vállalattal a következőkben 
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható 
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok 
összeállításáért, nyilatkozatát a DඍWALT vállalat 
nevében adja.

Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DඍWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009. 12. 31.

   FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély 
csökkentése érdekében olvassa át 
a kezelési kézikönyvet.

Általános biztonságtechnikai 
fi gyelmeztetések elektromos 
szerszámokhoz
    FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el 

minden biztonsági figyelmeztetést 
és útmutatást. A biztonsági 
figyelmeztetések és útmutatások be 
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy 
súlyos sérülést okozhat.

ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET 
ÉS ÚTMUTATÁSOKAT KÉSŐBBI 

HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés 
a figyelmeztetésekben az Ön által használt, 
hálózatról működő (vezetékes) vagy 
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) 
elektromos szerszámot jelenti.

1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és 

világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét 
munkaterület növeli a balesetveszélyt.

b) Ne használja az elektromos szerszámot 
robbanásveszélyes légtérben, például 
gyúlékony folyadékok, gázok vagy 
por jelenlétében. Az elektromos 
szerszámokban képződő szikrától a por 
vagy a gázok meggyulladhatnak.

c) Az elektromos szerszám használata 
közben a gyermekeket és az arra járókat 
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik 
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti 
uralmát.

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza 

a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának 
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át 
a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos 
szerszámhoz ne használjon adapter 
dugaszt. Eredeti (nem átalakított) 
csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok 
használata mellett kisebb az áramütés 
veszélye.

b) Ügyeljen arra, hogy teste ne 
érintkezzék földelt felületekkel, például 
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel 
vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste 
leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.

c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja 
az elektromos szerszámokat. Ha víz 
kerül az elektromos szerszám belsejébe, 
megnövekszik az áramütés veszélye.

d) Gondosan bánjon a hálózati kábellel. 
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet, 
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza 
ki a csatlakozódugót a konnektorból. 
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, 
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és 
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati 
kábel használata megnöveli az áramütés 
kockázatát. 

e) Ha a szabadban használja az elektromos 
szerszámot, kültéri használatra alkalmas 
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. 
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító 
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét. 

f) Ha az elektromos szerszám nedves 
helyen való használata elkerülhetetlen, 
az elektromos biztonság növelhető 
egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD) 
előkapcsolásán keresztül. Hibaáram-
védelmi kapcsoló használata mellett kisebb 
az áramütés veszélye.
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3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig 

arra, amit tesz. Használja a józan eszét. 
Ne használja a készüléket, ha fáradt, 
vagy ha gyógyszer, alkohol hatása 
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos 
szerszám használata közben egy pillanatnyi 
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést 
okozhat.

b) Viseljen személyi védőfelszerelést. 
Mindig viseljen védőszemüveget. 
A munkakörülményekhez illő 
védőberendezések (például pormaszk, 
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak 
vagy hallásvédő) csökkentik a személyi 
sérülés veszélyét.

c) Akadályozza meg a készülék véletlen 
beindulását. Győződjön meg róla, 
hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt 
állapotban van, mielőtt az áramforrásra 
csatlakoztatja. Ne hordozza a feszültség 
alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi 
kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.

d) Távolítsa el a szerszámról a beállításhoz 
használt kulcsot vagy csavarkulcsot. 
Forgó alkatrészen felejtett kulcs a gép 
beindulásakor személyi sérülést okozhat.

e) Álljon biztonságosan. Kerülje 
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát 
soha ne veszítse el munkavégzés 
közben. Így jobban irányíthatja 
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.

f) Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne 
hordjon ékszert vagy laza ruházatot 
munkavégzés közben. Haját, ruháját 
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó 
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek 
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó 
alkatrészekbe. 

g) Ha a készüléken van porelszívási 
lehetőség, ügyeljen arra, hogy azt 
megfelelően csatlakoztassa és használja 
munka közben. Porgyűjtő használatával 
csökkenthetők a porral összefüggő 
veszélyek.

4)  ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA 
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot. 

A munkafeladatnak megfelelő 
szerszámot használja. A megfelelő 
szerszámmal jobban és biztonságosabban 
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény 
kategóriájának megfelelően használja.

b) Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem 
működőképes. Bármely kéziszerszám 
használata, amely nem irányítható 
megfelelően az üzemi kapcsolóval, 

nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell 
javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem 
működőképes.

c) Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha 
nem használja azt; mielőtt változtatna 
a gép bármely beállításán; tartozékot 
vagy feltétet cserél, valamint a termék 
tárolása előtt. Ezekkel a megelőző 
biztonsági intézkedésekkel csökkenti 
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.

d) Ügyeljen a készülék megfelelő tárolá-
sára. Ha nem használja a készüléket, 
tartsa száraz, gyermekek elől gondosan 
elzárt helyen, és ne engedje, hogy olyan 
személyek használják, akik nem ismerik 
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. 
Az elektromos kéziszerszámok használata 
veszélyes lehet nem képzett felhasználók 
kezében.

e) Tartsa karban az elektromos szerszámo-
kat. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek 
megfelelően működnek, nincsenek 
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegysé-
geket, olajozásukat, esetleg előforduló 
töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló 
sérüléseit és minden olyan rendellenes-
séget, ami befolyásolhatja a készülék 
használatát. Ha sérült a szerszám, hasz-
nálat előtt javíttassa meg. A nem megfe-
lelően karbantartott elektromos szerszámok 
számos balesetet okoznak.

f) Tartsa élesen és tisztán 
a vágószerszámokat. A megfelelően 
karbantartott éles vágószerszám kisebb 
valószínűséggel szorul be, és könnyebben 
irányítható.

g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat 
és szerszámszárakat stb. ennek 
a használati útmutatónak megfelelően 
használja, a munkakörülmények és az 
elvégzendő feladat figyelembe vételével. 
Nem az adott célra készült elektromos 
szerszám használata veszélyhelyzetet 
teremthet.

5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel 

szervizeltesse, és csak eredeti 
cserealkatrészeket használjon fel. 
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám 
folyamatos biztonságát.

Kiegészítő specifi kus bizton-
sági szabályok marófejekhez
 • Mindig a szerszámra szerelt tokmány 

méretéhez illeszkedő szárátmérőjű marófejet 
használjon.



8

 • Mindig 30 000 min-1 fordulatszámhoz való és 
ennek megfelelő jelzéssel ellátott marófejet 
használjon.

 • Soha ne használjon olyan marófejet, amelynek 
átmérője meghaladja a műszaki adatoknál 
megadott maximális átmérőt.

Marófejek
A szerszám a kereskedelemben kapható marófejek 
(pl. egyenes, horony, profil, függőleges maró vagy 
hornyolt kés) teljes választékával használható.
 1. Megengedett szárátmérő 6 mm – 8 mm.
 2. Marófej megengedett fordulatszáma min. 

30 000/perc.
    FIGYELMEZTETÉS! DW609 típushoz 

használható maximális átmérő: 
  –  Egyenes, horony és profil-vágó 

szerszámnál max. 8 mm-es 
szárátmérő, max. 36 mm-es átmérő 
és max. 10 mm-es marási mélység;

  –  Max. 25 mm átmérőjű függőleges 
maró;

  –  Hornyos késnél max. 8 mm-es 
szárátmérő, max. 40 mm-es átmérő 
és max. 4 mm-es vágási szélesség.

Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó 
biztonsági előírások betartása és védőeszközök 
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek 
a következők:
 – Halláskárosodás
 – A repülő törmelék miatti személyi sérülés 

veszélye.
 – A munka közben felforrósodott tartozékok 

miatti égési sérülés veszélye.
 – A huzamosabb ideig tartó használat miatt 

bekövetkező személyi sérülés veszélye.

A készüléken lévő jelölések
A készüléken a következő piktogramok láthatók:

  Használat előtt olvassa el a kezelési 
útmutatót.

DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (l) az 
eszköz burkolatába van nyomtatva.
Példa: 

2010 XX XX
Gyártás éve

A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
 1 szélezőmaró
 1 tokmány (8 mm)
 2 csavarkulcs
 1 másolóvezető
 1 vezetőgörgő
 1 használati útmutató
 1 robbantott ábra

 • Ellenőrizze a szerszámot, részeit és 
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás 
közben.

 • A termék használata előtt szánjon 
időt a használati útmutató alapos 
áttanulmányozására és elsajátítására.

Leírás (1. ábra)
     FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos 

készüléken vagy annak részein soha 
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi 
kárt vagy személyi sérülést okozhat.

 a. Be- és kikapcsoló
 b. Mélységütköző
 c. Marólöket retesze
 d. Szélező talp
 e. Szellőzőnyílások
 f. Vezetőgomb
 g. Tokmány
 h. Vezetőrudak
 i. Másolóvezető
 j. Magasság-állító

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön szélezőmaróját fa- és műanyag lemezek 
szélezéséhez terveztük.
NE használja nedves környezetben, illetve 
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a szélezőmarók professzionális elektromos 
szerszámok. 
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek 
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy 
használja, biztosítson számára felügyeletet.

Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre 
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy 
a készülék adattábláján megadott feszültség 
megfelel-e a hálózati feszültségnek.
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  Az Ön DඍWALT kéziszerszáma az 
EN 60745 szabványnak megfelelően 
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség 
földelésre.

Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni 
a DඍWALT szervizhálózatában beszerezhető 
speciálisan elkészített kábelre.

Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült Királyság-
ban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
 • A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse 

meg.
 • A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz 

fázis csatlakozójához.
 • A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
   FIGYELMEZTETÉS: A földelő 

csatlakozóhoz nem kell vezetéket 
kötnie.

Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt 
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.

Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott 
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő 
jóváhagyott hosszabbítót vegyen igénybe (lásd 
a műszaki adatoknál). A vezető minimális kereszt-
metszete 1 mm2, maximális hossza 30 m lehet.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt 
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt 
mindig teljesen tekerje le.

ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍ-
TÁSOK
    FIGYELMEZTETÉS: 

A sérülésveszély csökkentése 
érdekében kapcsolja ki és 
áramtalanítsa a gépet, mielőtt 
tartozékot fel- vagy leszerel, 
beállítást végez vagy módosít, 
illetve javítást végez rajta. 
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló 
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám 
véletlen beindulása sérülést okozhat.

Marófej fel- és leszerelése 
(2. ábra)
 1. A szerszámhoz mellékelt egyik csavarkulccsal 

tartsa a tengelyt, a másikkal pedig lazítsa meg 
a tokmányanyát (m).

 2. Illesszen be egy marófejet (y), majd húzza 
meg a tokmányanyát.

   FIGYELMEZTETÉS: Soha ne húzza 
meg a tokmányanyát, ha nincs marófej 
a tokmányban.

Tokmány-szerelvény cseréje 
(2., 3. ábra)
Az Ön marógépét a szerszámra szerelt 8-as 
tokmánnyal szállítjuk. A szerszámhoz két precíziós 
tokmány is elérhető, amelyek illeszkednek 
a marófejhez. A tokmány és a tokmányanya nem 
szétszerelhető.
 1. Lazítsa meg teljesen a tokmányanyát (m).
 2. Távolítsa el a tokmány-szerelvényt (n).
 3. Tegyen be új szerelvényt, és húzza meg 

a tokmányanyát.

Marási mélység beállítása 
(1. ábra)
 1. A kosár kiszabadításához forgassa 

a marólöket reteszét (c) az óramutató 
járásával ellentétes irányban.

 2. A mélységütköző-állítóval (b) állítsa be 
a kívánt marási mélységet.

 3. Húzza meg a marólöket reteszét (c).

A külön kapható vezetőlap 
felszerelése (4. ábra)
 1. Csúsztassa a vezetőlapot (o) a rudak (h) fölé.
 2. Húzza meg ideiglenesen a rögzítőcsavarokat 

(p).

A vezetőlap állítása (4., 5. ábra)
 1. Rajzolja be a marás vonalát az anyagon.
 2. Süllyessze a marókosarat addig, amíg 

a marófej hozzá nem ér a munkadarabhoz.
 3. Húzza meg a marólöket reteszét.
 4. Állítsa a marógépet a vágási vonalra. 

A marófej külső vágóélének egybe kell esnie 
a marási vonallal.

 5. Csúsztassa neki a vezetőlapot (o) 
a munkadarabnak és húzza meg 
a rögzítőcsavarokat (p).

 6. Állítsa be a vezetőlapot a finombeállítóval (q).
 7. Szorosan húzza meg a végzárat (r).
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A vezetőlap betétdarabjainak 
megfordítása (6. ábra)
Furnérozott vagy rétegelt lapokhoz ajánlatos 
felszerelni a vezetőlap betétdarabjait, ahogyan az 
ábra mutatja.
Csavarja ki a csavarokat (s), fordítsa meg 
a betétdarabokat (t), majd húzza meg 
a csavarokat.

A másolóvezető felszerelése 
és beállítása (7. ábra)
A másolóvezetőt (i) a formázott élek mentén 
való szélezéshez használjuk. Szerelje fel 
a másolóvezetőt (i).
OLDALTÁVOLSÁG (7. ÁBRA)
 1. Lazítsa meg a rögzítőgombot (u), és állítsa be 

az oldaltávolságot a finombeállító csavarral 
(v).

 2. Húzza meg újra a rögzítőgombot (u).
MAGASSÁG
 1. Lazítsa meg a magasságállítót (j) és 

mozgassa a másolóvezetőt (i) fel- vagy lefelé 
az igényeknek megfelelően.

 2. Húzza meg a magasságállítót (j).
EGYENES VEZETŐ VAGY VEZETŐGÖRGŐ 
(7. ÁBRA)
A műanyag egyenes vezető (w) feladata az, 
hogy megakadályozza az alapanyag élhibáinak 
lemásolását a másolóvezető (i) használatakor.
Homorú alakzatoknál a másolóvezető egyenes 
vezetőjét cserélje ki a szerszámhoz mellékelt 
vezetőgörgőre. Ehhez lazítsa meg a csavart (x).

Használat előtt
 1. Ellenőrizze, hogy a marófej helyesen 

illeszkedik-e a tokmányba.
 2. Állítsa be a vágási mélységet.
 3. Csatlakoztasson porelszívót.
 4. A gép bekapcsolása előtt mindig győződjön 

meg arról, hogy a marólöket-határolót 
rögzítette-e. 

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
Kezelési útmutató
   FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa 

be a biztonsági útmutatásokat és az 
érvényes előírásokat.

   FIGYELMEZTETÉS: Súlyos 
személyi sérülés veszélyének 
csökkentése érdekében kapcsolja 
ki és áramtalanítsa a szerszámot, 
mielőtt beállítást végez rajta, vagy 
szereléket illetve tartozékot le- vagy 
felszerel.

A helyes kéztartás (1., 8. ábra)
   FIGYELMEZTETÉS: A súlyos 

személyi sérülés veszélyének 
csökkentése érdekében MINDIG 
a bemutatott helyes kéztartást 
alkalmazza. 

   FIGYELMEZTETÉS: A súlyos 
személyi sérülés veszélyének 
csökkentése érdekében MINDIG 
biztonságosan tartsa a szerszámot, 
és számítson arra, hogy az hirtelen 
megugorhat. 

A helyes kéztartás az, ha egyik keze az 
oldalfogantyún (f), a másik pedig a főfogantyún (k) 
van. 

Be-és kikapcsolás (1. ábra)
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg a be- 
és kikapcsolót (a).
   I = on (bekapcsolva)   A szerszám 

ilyenkor 
folyamatosan 
működik.

  O = off (kikapcsolva)

Szélezés golyóscsapággyal 
vagy vezető-vágószerszámok-
kal (2. ábra)
 1. Távolítsa el a másolóvezetőt.
 2. A be- és kikapcsolóval indítsa be 

a szerszámot.
 3. Mozgassa a szerszámot állandó sebességgel, 

tartsa a golyóscsapágyat vagy a vezető-
marófejet (y) az alapanyaghoz nyomva.

 4. Kapcsolja ki a szerszámot.

Formázott élek szélezése (1., 
7. ábra)
   FIGYELMEZTETÉS: Mindig 

szerelje fel a másolóvezetőt (i), ha 
a marófejeket golyóscsapágy vagy 
vezető nélkül használja.
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 1. Állítsa be a másolóvezető hegyét 
a finombeállító csavarral (u) szükség szerint.

 2. Szerelje fel a vezetőgörgőt a másolóvezetőre.
 3. A be- és kikapcsolóval (a) indítsa be 

a szerszámot.
 4. Mozgassa a szerszámot állandó sebességgel, 

tartsa másolóvezetőt jól nekinyomva az 
alapanyagnak.

 5. Kapcsolja ki a szerszámot.

Egyenes élek szélezése 
(7. ábra)
Szerelje fel az egyenes vezetőt (w) 
a másolóvezetőre (i) a fenti eljárás szerint. 
Folytassa, ahogyan a formázott éleknél tette. 
Egyenes éleket csak a másolóvezetővel is 
lehetséges szélezni.

Élvédők szélezése a külön 
kapható DE6913 vezetőlappal 
(4., 5., 6. ábra)
Amikor a munkadarab külső élével párhuzamosan 
dolgozik, ajánlatos a vezetőlap használata. A fent 
ismertetett módon szerelje fel a vezetőlapot. 
Kényesebb lemezeknél fordítsa meg a vezetőlapon 
a betétdarabokat (t) a bemutatott módon.

KARBANTARTÁS
Az Ön DඍWALT elektromos szerszámát 
minimális karbantartási igény melletti hosszú távú 
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan 
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és 
a rendszeres tisztítástól is.
   FIGYELMEZTETÉS: 

A sérülésveszély csökkentése 
érdekében kapcsolja ki és 
áramtalanítsa a gépet, mielőtt 
tartozékot fel- vagy leszerel, 
beállítást végez vagy módosít, 
illetve javítást végez rajta. 
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló 
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám 
véletlen beindulása sérülést okozhat.

Kenés
Rendszeresen kenje a kosár oszlopot.

Tisztítás
   FIGYELMEZTETÉS: Amikor 

a szellőzőrésekben és azok környékén 
por és szennyeződés gyülemlik 
fel, száraz levegővel fúvassa 
ki a készülékházból. A művelet 
végzésekor viseljen jóváhagyott 
védőszemüveget és jóváhagyott 
pormaszkot. 

   FIGYELMEZTETÉS: A szerszám 
nemfémes részeit soha ne tisztítsa 
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel. 
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik 
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe 
szappanos vízzel megnedvesített 
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy 
a termék belsejébe folyadék kerüljön, 
és ne is merítse folyadékba egyik 
részét sem.

Külön kapható tartozékok
    FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem 

a DਤWALT által javasolt tartozékoknak 
ezzel a termékkel együtt történő 
használhatóságát nem tesztelték, az 
olyan tartozékok használata veszélyes 
lehet. A sérülésveszély csökkentése 
érdekében csak a DਤWALT által 
ajánlott tartozékokat használja ezzel 
a termékkel.

Ezek közé tartozik a DE6913 vezetőlap.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további 
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.

Környezetvédelem
  Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket 

el kell különíteni a normál háztartási 
hulladéktól.

Egy napon, mikor DඍWALT készüléke eléri 
technikai élettartamának végét, vagy nincs további 
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. 
A terméket a rendes háztartási hulladéktól 
elkülönítve kell leselejtezni.

   Az elhasznált termékek és 
csomagolásuk elkülönített 
kezelése lehetővé teszi az 
anyagok újrahasznosítását és 
újrafelhasználását. Újrahasznosított 
vagy újra feldolgozott anyagok 
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segítségével a környezetszennyezés, 
illetve a nyersanyagok iránti igény 
nagymértékben csökkenthető. 

A helyi előírások szabályozhatják az elektromos 
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített 
begyűjtését a közösségi hulladéklerakó 
helyeken vagy a kereskedők által új termék 
megvásárlásakor. 
A DඍWALT termékeire a DඍWALT az élettartamuk 
lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez 
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, 
jutassa el a terméket bármelyik hivatalos 
márkaszervizünkbe. 
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi 
DඍWALT képviselettől vagy ebből a kézikönyvből 
tudhatja meg. A DඍWALT szervizzel kapcsolatosan 
a következő Internet oldalon is felvilágosítást 
kaphat: www.2helpU.com. 

zst00541037 - 07-06-2023
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Min-
den termék alapos átvizsgálásra került gyártás 
során. Bármely szállításkor észrevett hibát vagy 
rossz beállítást azonnal jelezni kell az eladónak.
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Keresked  által a vásárlással egyidej leg kitöltend

Keresked  neve és címe:
.................................................................................................................. .

A fogyasztási cikk megnevezése: ............................................................

Típusa:  .....................................................................................................

Gyártási száma: .......................................................................................

Szerz déskötés és a termék fogyasztó részére történ  átadásának 
dátuma:  ....................................................................................................

A fogyasztási cikk bruttó vételára: ......................................................,-Ft

............................................................................................................ P.H.
Aláírás

1. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja
...................................................................................................................

Szervizbe érkezés id pontja:  ..................................................................

Munkalap száma: .....................................................................................

A bejelentett hiba oka ...............................................................................

Elvégzett javítás: ......................................................................................
...................................................................................................................

Szervizb l kiadás id pontja: ....................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:  ...............................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem 
(aláhúzással jelölend ) ............................................................................
............................................................................................................ P.H.

aláírás

3. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja
...................................................................................................................

Szervizbe érkezés id pontja:  ..................................................................

Munkalap száma: .....................................................................................

A bejelentett hiba oka ...............................................................................

Elvégzett javítás: ......................................................................................
...................................................................................................................

Szervizb l kiadás id pontja: ....................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:  ...............................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem 
(aláhúzással jelölend ) ............................................................................
............................................................................................................ P.H.

aláírás

2. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja
.................................................................................................................. .

Szervizbe érkezés id pontja:  ..................................................................

Munkalap száma: .....................................................................................

A bejelentett hiba oka ...............................................................................

Elvégzett javítás: ......................................................................................
...................................................................................................................

Szervizb l kiadás id pontja: ....................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:  ...............................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem 
(aláhúzással jelölend ) ............................................................................  
............................................................................................................ P.H.

aláírás

4. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja
.................................................................................................................. .

Szervizbe érkezés id pontja:  ..................................................................

Munkalap száma: .....................................................................................

A bejelentett hiba oka ...............................................................................

Elvégzett javítás: ......................................................................................
...................................................................................................................

Szervizb l kiadás id pontja: ....................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:  ...............................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem 
(aláhúzással jelölend ) ............................................................................  
............................................................................................................ P.H.

aláírás

Keresked  által kitöltend  kicserélés esetén

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta. 

A kicserélés id pontja:

............................................................................................................ P.H.

Aláírás

A hibátlan terméket átvettem.

A kicserélt új termék átvételének id pontja: ...........................................

...................................................................................................................

..................................................................................... fogyasztó aláírása 

Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
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